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OBECNE
VLASTNOSTI
PRO
VSECHNY
INJEKTAZE

FORMAT OBRAZU: FUllHD 1920 x 1080 px
BAREVNY PROSTOR: sSRGB

Povinnou sou&dsti kazdé injektaze je titulek SPONZOR PORADU.
SPONZOR PORADU musi byt ve viech typech injektazi vidét
po celou dobu trvani, a to v€etné Casu, kdy je vidét logo klienta.

Tzn. pokud je tfeba, tak vkiddat i do loga/animace.

Pozici, velikost a barvu titulku SPONZOR PORADU definuje
pfilozend TGA Sablona.

FONT: Hurme Geometric Sans 3 Bold
BARVA TEXTU:

staticka injektaz: definuje pfilozend TGA Sablona
animovanad injektaz - dolni pétina: definuje pfilozend TGA Sablona

K manudlu jsou pfilozeny nahledy viech typu injektdzi a TGA Sablony
s kompozici injektdze v obraze v poméru 1:1.



action safe

|. STATICKA INJEKTAZ

Celkova stopaz injektaze: 5 sec
Statickou injektdz nedoddva klient, vyrabi vzdy TV Prima.

SPECIFICKE POZADAVKY PRO VYROBU STATICKE INJEKTAZE

1. Logo musi byt v téchto formdtech: *.ai, *.eps, *.pdf, pfipadné *.psd, *tiff, “.tga.

2. Jasné urceni, zda je soucdsti loga pozadi, pfipadné jakeé.

3. Pokud ma byt logo pouzito bez pozadi, musi obsahovat prohlednost (alfa kanal).

4, K logu musi byt pfilozen alespon stru¢ny manudl pro pouziti logotypu (ochrannd zéna atd.).
V pfipadg, Ze FTV Prima doddvd k logu odkaz na webové stranky, fidi se pravé dle tohoto
manudlu s ohledem na citelnost v HD formatu.



Il. ANIMOVANA INJEKTAZ
- DOLNI PETINA -

Celkova stopaz injektaze: 5 - 10 sec
Po individudini dohodé s obchodnim oddélenim je mozno stopdz injektdze navysit nebo zkratit.
Velikost formatu pro animaci: 1920 x 216 px (dle TGA $ablony)

Animaci do tohoto typu injektdze m0ze dodat klient ve formdatu TGA sekvence s alfa kandlem,
a nebo ji na zdkladé zaddni klienta vytvori TV Prima.

Zdrojovy format pro vyrobu: TGA sekvence (25 fps), RGB + Alpha (straight), 32bit

V pFipadé klientem dodané animace musi byt titulek SPONZOR PORADU jiz sou&dsti této dodané animace
(viz obecné vlastnosti v Uvodu manudlu).



